ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР 

группы RED RIVER TRAILS
Барабанная установка Tama, Yamaha, DW или любая другая классом не ниже указанных. Должна включать в себя:

Bass drum (бочка) 

Rack tom (альты) - 1 шт

Floor tom (том-бас)-1 шт 

Стойки под тарелки - 3шт

Стойка под малый барабан 

Стойка под хай-хэт 

Стул для барабанщика

Ковер под установку

Микрофоны для подзвучки барабанной установки.

Для двух гитар –  два гитарных усилителя (combo), предпочтительно Fender или Vox, ламповые (строго!), две стойки под гитары. Микрофоны для снятия сигнала.
Комбик ставится на высоте 50-70см от пола  на подставку, стул или любое возвышение под небольшим наклоном.
Для бас гитары - усилитель+кабинет SWR, Gallien Krueger, AMPEG, Trace Elliot.  Система должна обеспечивать мощный для данной сцены, не искажённый звук. Примерная мощность-не менее 350Вт. Стойка под бас гитару. Сигнал забирается с головы усилителя.
Вокальные микрофоны - shure SM 58-2 штуки со стойками типа «журавль».
Необходимо наличие трех мониторных линий (4 мониторов)..

1-я линия: Вокал

2-я линия: Гитарист и бас-гитарист

3-я линия: Барабанщик
N. Инструмент
                          микрофоны                                         Insert
1. Kick                Shure Beta52 / AKG D112/Sen.             Comp/Gate
2 .Snare              Shure SM 57/Sen.                                 Comp
3 .Hi-hat              Shure SM 81 / SM 58
4. Tom                Shure SM 57/Sen.                                  Gate
5. Floor tom         Shure SM 57/Sen.                                  Gate
6. OH L               Shure SM 81/AKG C451
7. OH R               Shure SM 81/AKG C451
8. Бас-гитара                                                                  Comp
9. El. Guitar         Shure Beta56 / SM 57

10. El. Guitar       Shure Beta56 / SM 57

11.Вокал             Shure SM 58                                        Comp

12.Вокал             Shure SM 58                                        Comp

Для качественного проведения концерта необходимо использование портальных и мониторных акустических систем фирм-производителей:EV, EAW, Martin Audio, JBL, на порталы необходим 1/3 октавный стереоэквалайзер по 31 полосе на канал, установленный рядом с FON пультом; микшеррного пульта Soundcraft, Allen Heath, Midas или других, классом не ниже указанных. Так же 2 прибора для обработки вокала Hall, Delay (предпочтительно Yamaha, Lexicon) 1 компрессор-гейт уровня DBX 266 для бочки и тома.  1  компрессор уровня DBX 160 для вокала.На сцене необходимо иметь не менее 2 сетевых розеток (~220V), находящихся в разных концах сцены.

  Вся аппаратура должна быть подключена и настроена до приезда музыкантов. Время настройки группы при условии полной готовности со стороны местного персонала – 1 час.

  Большая просьба не располагать микшерный пульт за сценой. 

  При невозможности выполнить какой-либо пункт технической заявки, просим заранее связаться с нами!                 

  Любой вышеуказанный прибор и  микрофон можно заменить аналогичным. (не уступающим по характеристикам). Пожалуйста, отнеситесь с должным вниманием ко всем условиям данного документа. Любой пункт можно изменить, если заранее согласовать это с персоналом коллектива.

По всем вопросам, связанным с райдером Вы можете обратиться по тел.8(916)219-66-86
Заранее спасибо за понимание, группа Red River Trails.

(Заказчик) С условиями ознакомлен, обязуюсь выполнить. 

 Подпись:                            .     
